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Prima dell’ installazione  
 
Prima di effettuare l’ installazione assicurarsi di essere in possesso del seguente materiale software : 
 

·  cd Windows 2000 Professional, in alternativa, per esempio, nel caso di macchine 
preinstallate WinXp, il cd di downgrade a Windows 2000 Pro, da acquistare insieme alle 
macchine del cliente, uno per ogni macchina; 

·  cd installazione Sidauto, della release richiesta per l’ installazione, in questo caso 05/02-100; 
·  Kit LaserDVD Peugeot, uno per ogni Pc che deve utilizzare Laser;  
·  drivers di gestione hardware relativo al modello di PC IBM che il cliente ha acquistato e sul 

quale effettueremo l’ installazione e driver di gestione stampanti (a seconda dei modelli in 
possesso del cliente); 

·  Service Pack 4 x Windows 2000 Professional, Acrobat Reader 6.0 e Winzip; 
·  Opzionale, a seconda delle esigenze del cliente: Norton Antivirus 2004, Office 2003 Small 

Business; 
·  Quattro floppy 3.5”  formattati. 

 
Tutte le operazioni elencate di seguito vanno eseguite, eccezion fatta per la parte relativa a Sidauto, 
su tutte le macchine che fanno parte della “Mini-Lan”. 
 
 

Creazione Floppy di installazione S.O. (Windows2000Pro) 
 
 

1. Inserire nel lettore floppy di un computer qualsiasi, un disco dei quattro vergini che 
avevamo preventivamente preparato. 

2. Inserire nel lettore CD, dello stesso computer il cd di Windows 2000 Pro. 
3. Fare doppio click sul file “D:\BOOTDISK\makeboot.exe”, dove “D:”  è il drive dell’unità 

DVD-Rom. 
4. Parte una procedura automatica di creazione dei floppy, seguire le istruzioni. 
5. Dopo aver creato i quattro dischetti, rimuovere il cd Windows 2000 pro dal lettore e passare 

al pragrafo successivo. 
 
 



BERI ITALIA – uso interno 
 
 

BERDI002.DOC stampato il 06/06/2005 Pag. 6 

 

Installazione S.O. (Windows 2000 Professional). 
 

1. Inserire nel lettore floppy il disco 1 di 4 “ Installazione di Windows 2000 Pro”  e accendere il 
computer. 

2. Compare lo schermo blu caratteristico della procedura di installazione e verrà richiesto il 
disco 2 di 4, inserirlo e premere “Enter” . 

3. Viene richiesto il disco 3 di 4, inserirlo e premere “Enter” . 
4. Viene richiesto il disco 4 di 4, inserirlo e premere “Enter” . 
5. A questo punto viene proposta una schermata “ Installazione”, premere “Enter”  per eseguire 

la prima opzione , ovvero “Per installare Windows, Premere INVIO” . 
6. Inserire il CD di Windows 2000 Professional nel lettore CD-Rom e premere “ INVIO”. 
7. Al messaggio per accettare i termini della licenza microsoft premere “F8”. 
8. Ora dobbiamo configurare la partizione sulla quale effettuare l’ installazione del sistema 

operativo, quindi è necessario rimuovere tutte le partizioni esistenti. Per fare ciò occorre 
posizionarsi sulla prima partizione del disco fisso, premere “D”, “ Invio” , “L” , ripetere 
questa operezione per tutte le partizioni esistenti fino al momento in cui lo spazio del disco 
non partizionato coincide con le dimensioni del disco fisso.  

9. A questo punto premere “Enter”  per installare Windows, viene richiesto di formattare la 
partizione, usare il file system NTFS, premere “Enter” , inizia così la formattazione. 

10. Al termine della formattazione, Windows inizia la procedura di installazione 
automaticamente. 

11. Alla schermata “ Impostazioni Internazionali”  cliccare su “Avanti” . 
12. Digitare il nome utente nel campo nome, es.: Mario Rossi, digitare la ragione sociale della 

società nel campo organizzazione, es.: Beri Italia S.r.l. e cliccare su “Avanti” . 
13. Inserire il codice prodotto che si trova sul retro della custodia del cd di installazione del 

sistema operativo  e premere “Avanti” . 
14. Nel campo nome computer digitare, nel caso di server DMS “Server01” , nel caso di client 

DMS, digitare “Client02”  e “Client03”  in modo progressivo in funzione del numero di 
client che sono presenti in rete, mini-lan max 2 client, nel campo password digitare “ber i” . 

15. Premere avanti alla schermata “ Impostazioni Data e Ora”. 
16. Terminata l’ installazione togliere il cd dal lettore e premere “Fine”. 
17. Al riavvio perte “ Identficazione guidata della rete” , premere “Avanti” . 
18. Selezionare la voce “Per utilizzare questo computer è necessario che l’utente immetta il 

nome e la password” , cliccare poi su “Avanti” . 
19. Premere “Fine”. 
20. Collegarsi al sistema con Utente “Administrator” , la password è “ber i” . 
21. Chiudere la finestra della guida interattiva deselezionando, prima, la voce “Mostra questa 

schermata all’avvio” . 
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Installazione Driver di gestione periferiche. 
 
Normalmente Windows 2000 Professional, al termine dell’ installazione, non riconosce le seguenti 
periferiche : 
 

·  Intel Chipset; 
·  Scheda Video; 
·  Scheda di rete (ormai 1Gbit); 
·  USB 2.0; 
·  Scheda Audio. 

 
Scaricare i driver corretti dal sito IBM, entrando nel sito con il type model del pc che si deve 
installare, www.pc.ibm.com/support, notare che nella pagina del download ci sono anche le 
istruzioni da seguire esattamente per installare i driver sopracitati. 
Una volta effettuata l’ installazione di tutte le periferiche, controllare nella schermata di “gestione 
periferiche” che tutto l’hardware sia correttamente visto ed utilizzato (VV immagine sotto). 
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Impostare la risoluzione video a 1024x768 & 65536(16 bit) così come indicato in figura sottostante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle opzioni internazionali, raggiungibili da pannello di controllo, settare il formato della valuta in 
“Euro”, il formato dell’ora in “HH.mm.ss” e il formato della data in “gg/MM/aaaa” . 
Settare la barra delle applicazioni in modo che scompaia automaticamente, spuntando le voci delle 
proprietà della barra delle applicazioni come in figura : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa operazione conclude l’ installazione del sistema operativo e dei driver delle periferiche di 
hardware. Ora è possibile passare all’ installazione degli eventuali service pack di S.O. 
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Installazione Service Pack 4 x W2000 Professional 
 
Inserire nel lettore DVD-Rom, il cd contenente il file “W2KSP4_I t.exe” , Service Pack 4, e fare 
doppio click sullo stesso, in alternativa lanciare l’eseguibile dal manù Star t, Esegui, “D:\ 
W2KSP4_I t.exe”. 
Inizia la fase di decompressione dei file pre-installazione, alla schermata di benvenuto, cliccare 
“Avanti” ; alla schermata del contratto di licenza, cliccare su “Avanti”  dopo avere spunatato la voce 
“Accetto” ; alla successiva schermata cliccare su “Avanti” , assicurarsi che la voce “Archivia files”  
sia spuntata e attendere l’ installazione del Service Pack; quindi cliccare sul tasto “Fine” e riavviare 
il Personal Computer. 
 

Configurazione Indirizzi di Rete 
 
Il pc che svolge la funzione di Server DMS (Server01) deve avere il seguente indirizzo IP: 
Server01 - Ip : 192.168.1.21 Subnetmask : 255.255.255.0 
 
I pc che svolgono l’attività Client DMS (Client02 o Client03) devono avere i seguenti indirizzi IP: 
Client02 - Ip : 192.168.1.22 Subnetmask : 255.255.255.0 
Client03 - Ip : 192.168.1.23 Subnetmask : 255.255.255.0 
 
Se il cliente possiede una lianea ADSL impostare come Gateway l’ indirizzo IP del router ADSL. 
 

Nota Utente Administrator 
 
L’unico utente attivo sulle due macchine deve essere l’utente “Administrator ” , con password 
“Ber i” . 
Questo per ovvi motivi di gestione ed amministrazione del PC stesso. 
 

Installazione LaserDVD (AP) 
 
Seguire le istruzioni del manuale Peugeot Laser DVD, “GUIDA INSTALLAZIONE”. 

 
Al termine dell’ installazione lanciare il programma EV3 Setup e confermare tutte le scelte che 
verranno presentate. 
 

Installazione WinZip 9.0  o Superiore 
 
Cliccare da barra delle applicazioni su Star t, Esegui, digitare il percorso del file di installazione, ad 
esempio : “D:\winzip90.exe”  e premere OK, seguire quindi le istruzioni del wizard per portare a 
termine l’ installazione.  
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INSTALLAZIONE DI UNA LAN 

 
 

Prima dell’ installazione  
 
Prima di effettuare l’ installazione assicurarsi di essere in possesso del seguente materiale software : 
 

- N. 2 floppy 3.5”  formattati; 
- Cd Server Guide; 
- Cd Windows 2000 Server; 
- Cd ServeRaid Manager; 
- cd installazione Sidauto, della release richiesta per l’ installazione; 
- Acrobat Reader 6.0 e Winzip; 
- Opzionale, a seconda delle esigenze del cliente: Norton Antivirus 2004. 

 
 

Installazione Windows 2000 Server 
 
1. Accendere il server con il cd Server Guide inserito 
2. Selezionare eseguire i programmi di setup e configurare l’hardware , successivamente 

selezionare Microsoft Windows 2000 e cliccare su Avanti 
3. Selezionare Rapido e cliccare su Avanti 
4. Cliccare Avanti 
5. Impostare la data e l’ora (24 ore) e cliccare su Avanti; 
6. Cliccare Avanti 
7. Selezionare Rimuovere tutte le par tizioni dell’unità disco r igido e r ipr istinare i valor i 

predefiniti di sistema e cliccare su Avanti 
8. Cliccare Avanti 
9. Cliccare Avanti 
10. Cliccare su Modify ar ray 
11. Posizionare tutti i dischi nella zona System LocalHost, Controller  1 
12. Posizionare i dischi 1 e 2 (ID 0 e ID 1) nella sezione Array A 
13. Posizionare il disco 3 (ID 2) nella sezione Spares 
14. Cliccare su Continue 
15. Cliccare su Apply 
16. Cliccare Yes 
17. Cliccare su Exit 
18. Cliccare su Avanti 
19. Esegue reboot 
20. Cliccare su Avanti 
21. Cliccare su Avanti 
22. Cliccare su Avanti 
23. Selezionare Crea un minidisco di replica del setup e cliccare su Avanti 
24. Selezionare Configurazione Server RAID e cliccare su Avanti 
25. Inserire un floppy e cliccare su Avanti 
26. Reboot 
27. Rimuovere il floppy e cliccare su Avanti 
28. Selezionare Windows 2000 Server e Installazione rapida e cliccare su Avanti 
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29. Impostare la dimensione massima e cliccare su Avanti 
30. Selezionare NTFS e cliccare su Avanti 
31. Impostare: 

·  Nome utente: Nome Pdv 
·  Organizzazione: Nome PdV 
·  Nome computer: Server01 
·  ID prodotto: vuoto 
·  Gruppo di lavoro: nel caso ci sia una configurazione DCS impostare come gruppo di lavoro 

il dominio del DCS in alternativa lasciare la scelta proposta di default 
32. Impostare Per Server  per  e impostare 200 Connessione simultanee e cliccare su Avanti 
33. Impostare: 

·  Colore: True Color (32 bit) 
·  Area schermo 1024x768 
·  Aggiorna frequenza 85 Hz e cliccare su Avanti 

34. Selezionare Accessor i e programmi di utilità, Scr ipt Debugger, Indexing Services e cliccare 
su Avanti 

35. Cliccare su Avanti 
36. Inserire un floppy e cliccare su OK 
37. Rimuovere il floppy e cliccare OK 
38. Reboot 
39. Alla richiesta, inserire il CD di Windows 2000 Server e cliccare su OK 
40. Cliccare su OK 
41. Accettare le condizioni di licenza e cliccare su Avanti 
42. Attendere il reboot 
43. Dopo il reboot proseguire con l’ installazione confermando tutte le scelte proposte, verrà 

richiesto di riavviare più volte, ogni volta dopo il reboot eseguire il login per proseguire con 
l’ installazione 

44. Al termine apparirà la schermata Windows 2000 Configure Your  Sever selezionare la voce I  
will configure this server later  e cliccare su Next 

45. Deselezionare la scelta Show this screen at star tup e chiudere la schermata con la X in alto a 
destra 

46. Rimuovere dal desktoup le icone del Collegamento ad internet e AvRacK 
 
 

Configurazione Indirizzi di Rete 
 
Il pc che svolge la funzione di Server DMS (Server01) deve avere il seguente indirizzo IP: 
Server01 - Ip : 192.168.1.21 Subnetmask : 255.255.255.0 
 
I pc che svolgono l’attività Client DMS (Client02 o Client03) devono avere i seguenti indirizzi IP: 
Client02 - Ip : 192.168.1.22 Subnetmask : 255.255.255.0 
Client03 - Ip : 192.168.1.23 Subnetmask : 255.255.255.0 
 
Se il cliente possiede una lianea ADSL impostare come Gateway l’ indirizzo IP del router ADSL. 
 
 

Nota Utente Administrator 
 
L’unico utente attivo sulle due macchine deve essere l’ utente “Administrator” , con password “Ber i” . 
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Questo per ovvi motivi di gestione ed amministrazione del PC stesso. 
 
 

Installazione ServeRaid Manager 
 
1. Inserire il cd ServeRaid Manager 
2. In automatico partirà il setup, selezionare Next 
3. Cliccare su Yes 
4. Selezionare Microsoft Windows e cliccare su Next 
5. Selezionare Yes, install service e cliccare su Next 
6. Cliccare su Next 
7. Al termine cliccare su Finish 
 
 

Installazione WinZip 9.0  o Superiore 
 
Cliccare da barra delle applicazioni su Star t, Esegui, digitare il percorso del fi le di installazione, ad esempio : 
“D:\winzip90.exe” e premere OK, seguire quindi le istruzioni del wizard per portare a termine l’ installazione.  
 
 

Installazione Acrobat Reader 6.0 o Sup.  
 
Cliccare da barra delle applicazioni su Star t, Esegui, digitare il percorso del fi le di installazione, ad esempio : 
“D:\AdobeRdr60_I ta_full.exe”  e premere OK, seguire quindi le istruzioni del wizard per portare a termine 
l’ installazione.  
 
 

Installazione Iomega Zip 750 Mb USB 
 
Per il fatto che Windows 2000 Professional è installato e aggiornato alla Service Pack 4.0, è 
sufficiente collegare l’unità Iomega ad una porta USB affinché questa venga configurata e gestita 
dal sistema operativo, pertanto non è necessaria l’ installazione del software relativo. 
 
 

Configurazione Stampante 
 
A seconda delle esigenze del cliente, dell’ ordine effettuato e dell’ hardware già in suo possesso, procedere 
all’ installazione della stampante locale, LPT1. 
Qualora i driver di questa/e stampante/i non fossero tra quelle gestite da sistema operativo (W2000Pro) è necessario 
essere in possesso dei driver corretti o scaricarli da internet sul sito del produttore della stampante stessa. 
Per la stampante locale (client), dopo l’ installazione occorre modificare le proprietà avanzate impostando “ Invia 
direttamente alla stampante”. 
La stampante di sistema (server) deve essere installata, condivisa (il nome è da inserire nel parametro Sidauto) e nelle 
proprietà avanzate deve essere impostato “Utilizza lo spooler per accelerare le stampe”. 
Nel caso il server venga utilizzato anche come stazione di lavoro, la stampante di sistema deve essere installata anche 
come locale (vedi client) e deve essere quella predefinita. 
Per installare una stampante da W2K, premere Star t, Impostazioni, Stampanti; fare doppio clic su Aggiungi 
stampante, seguire le istruzioni e selezionare tra i modelli disponibili quello desiderato. 
Nel caso di stampanti non presenti nell’elenco, utilizzare i driver della stampante del produttore. 
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Operazioni da eseguire in ambiente DCS 1.6.3.8 
 
 

� � � ��� � � � � �� � � �� ��� � �� �� � ��� � �  � � �� � 
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·  Il server DMS deve chiamarsi “server01” ; 
·  Il server DMS deve appartenere ad un gruppo di lavoro con lo stesso nome del dominio 

DCS; 
·  Il server DMS deve avere indirizzo IP x.x.x.121 con subnet mask 255.255.255.0, dove 

x.x.x.121 è l’ indirizzo IP della rete DCS. 
 
 

� � � ��� � � � � �� � � �� � � ���� �� � ���� � ��� � �  � � �� � 
 !�
 

·  Creare l’utenza “ transdcs” con password “ transdcs1”  con diritti di amministratore e 
impostare: 

o Cambio password non consentito; 
o Nessuna scadenza password. 

 
Impor tare gli utenti dal server  DCS 
 
L’operazione di importazione degli utenti avviene tramite l’utilizzo del programma addusers.exe. 
Tale applicativo presenta due diverse versioni a seconda del sistema operativo utilizzato, nel file 
riportato di seguito sono presenti le versioni per Windows NT e Windows 2000. 
 

��������  
 
La sintassi con cui utilizzare il comando è la seguente: 
 

1. dal server DCS recuperare gli utenti, digitando da dos il comando: addusers /d file.txt; 
2. dal server DMS Sidauto importare gli utenti, digitando da dos il comando: addusers /c 

file.txt. 
 
Al termine necessita impostare: 

o Password: dms 
o Cambio password non consentito 
o Nessuna scadenza password 
o Attribuire i diritti di amministratore 
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Disabilitare l’opzione “ Riavvia il sistema”  
 
Cliccare su Star t e selezionare la voce Esegui 
 
 

 
 
Scrivere MMC e dare invio o cliccare sul pulsante OK 



BERI ITALIA – uso interno 
 
 

BERDI002.DOC stampato il 06/06/2005 Pag. 15 

 
 
Apparirà la seguente videata: 
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Cliccare sul menu Console e selezionare Aggiungi\r imuovi snap-in 
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Apparirà la seguente videata: 
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Cliccando  sul pulsante Aggiungi apparirà la seguente videata: 
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Selezionare la voce Cr iter i di gruppo e cliccare sul pulsante Aggiungi, apparirà la seguente 
videata: 
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Cliccando  sul pulsante Fine, successivamente su Chiudi e poi su OK apparirà la seguente videata: 
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Seguire il percorso: 
\Criteri computer locale\Impostazioni di Windows\Impostazione protezione\Criteri 
Locali\Assegnazioni diritti utente. Cliccare due volte la voce Ar resto del sistema, rimuovere tutti 
gli utenti presenti e abilitare solo gli utenti Adrministrator e Utrlocal. 
 
 



BERI ITALIA – uso interno 
 
 

BERDI002.DOC stampato il 06/06/2005 Pag. 22 

 
 
Chiudere tutte le finestre aperte col pulsante OK. 
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1. Installare, da installazione applicazioni, il servizio FTP. 
 

2. Avviare “Gestione servizio Internet Microsft”  come riportato di seguito: 
 

 
 

3. Creare un nuovo “sito FTP”  come riportato di seguito: 
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Seguire le impostazioni riportate di seguito: 
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4. Al termine selezionare, le proprietà dell’FTP DCS e impostarle come riportato di seguito: 
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Impostare i nuovi por t 
 
All’ interno del DMS Sidauto devono essere importati i nuovi valori relativamente alle stazioni di 
lavoro, ovvero l’utente DMS non sarà più identificato tramite login al server DMS in fase di 
accensione del cliente ma verranno utilizzati gli ultimi 2 caratteri del nomehost del client. 
Tale modifica deve avvenire tramite password di servizio, scelta G07 e selezionando la voce 03 
Stazioni di lavoro. 
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Al fine di permettere il salvataggio da tutti i client sull’HD del server DMS occorre seguire tramite 
password di servizio, scelta G07 e selezionando la voce 06 Gestione salvataggi e impostare: 

o campo 2: SYS; 
o campo 3: solo iomegazip. 

 
Successivamente procedere con le seguenti operazioni: 
 

1. avviare il backup; 
2. chiudere il programma di backup; 
3. copiare il file backup.bsk in C:\Documents and Settings\Administrator\Impostazioni 

locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data; 
4. copiare il file backup.job in C:\winnt\task. 

 
 

	
��
�����  
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Modificare sul server DCS la configurazione della BAL 
 
Al fine di permettere al BAL di lavorare con la nuova configurazione necessita eseguire le seguenti 
operazioni: 
 

1. stoppare il servizio di BAL20; 
2. modificare il file ici.ini presente nell’allegato, impostando alla voce HostName l’ indirizzo 

IP del server DMS Sidauto (attualmente è impostato a 0.0.0.121); 
3. copiare i file presenti nell’allegato nella cartella G:\bal20\config; 
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4. riavviare il servizio di BAL20. 
 
 

	������������������  
 
 
Cor rezione file per DMS Sidauto: 
 

·  Sostituire il file MAP.BAT presente in G:\Masters\EmulDMS\SIW\Win2K con quello in 
allegato. 

 
 

�
���
�  
 
 

·  Sostituire il file Intall2k.ini presente in G:\Masters\EmulDMS\SIW\Config con quello in 
allegato. 

 
 

� � � � 
 ��� � � �� �
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Configurare i client W98 – Sito pr imar io 
 
 
Operazioni da eseguire in partizione DCS: 
 

1. rimuovere l’ icona del vecchio DMS Sidauto; 
2. modificare il file autoxec.bat rimovendo la seguente stringa:  

·  If exist C:\app\sidauto\sidauto.bat Call C:\app\sidauto\sidauto.bat; 
3. rimuovere il client Novell e il protocollo IPX; 
4. eseguire il seguente comando: \\server01\dat\xclient\setdcs1.exe. 

 
 
Operazioni da eseguire in partizione Local: 
 

1. rimuovere l’ icona del vecchio DMS Sidauto; 
2. modificare il file autoxec.bat rimovendo le seguenti stringhe:  

·  If exist C:\app\sidauto\sidauto.bat Call C:\app\sidauto\sidauto.bat 
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·  del c:\windows\* .usw 
·  set path="%path%;t:\exe;j:\public\dat;w:\public" 

3. rimuovere il client Novell e il protocollo IPX; 
4. verificare che i file PLB*.*  presenti in c:\sys\windows non siano di sola lettura; 
5. eseguire il seguente comando: \\server01\dat\xclient\setupcli.exe. 

 
 
 
Configurare i client W98 – Siti secondar i 
 
 
Operazioni da eseguire in partizione DCS: 
 

1. installare il “Client per Terminal Server”  utilizzando i floppy generati dal server DMS 
Sidauto W2K; 

2. configurare sul server DMS W2K le stampanti come in ambiente TS.  
 
 
Operazioni da eseguire in partizione Local: 
 

1. utilizzando la precedente icona del “Client Terminal Server”  selezionare la nuovo 
macchiana che svolge la funzione di TS: SERVER01; 

2. configurare sul server DMS W2K le stampanti come in ambiente TS.  
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Nel caso di un’ installazione multisito occorre eseguire sul server DMS Sidauto l’ instllazione dei 
servizi Terminal Server selezionando la scelta “Application server mode”  e successivamente 
scegliere “Permissions compatible with Windows 2000 User” . 
 
 
 
Attivazione Terminal Server L icencing 
 
 
Occorre attivare le licenze del Terminal Server, pertanto occorre: 
 

1. Avviare “Terminal Server Licensing” da Start => Programs => Administrative Tools; 
2. apparirà la seguente schermata. 
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3. Selezionare il TS (in questo caso E3T99901) cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare “Active 
Licenze” , apparirà la seguente schermata: 
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4. Prendere nota del “Product ID” . 
5. Posizionarsi sul sito https://activate.microsoft.com, apparirà la seguente schermata: 

 

 
 

6. Selezionare la lingua “ Italian”e premere su “go” , successivamente premere su “Avanti” , apparirà la seguente 
schermata: 
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7. Inserire i seguenti dati: 
 
 
Per  Peugeot: 
 
Numero di serie corrisponde al “Produc ID” 
Cassina Maurizio 
PeugeotAutomili Italia S.p.a. 
Italia 
 
 
Per  Citroen: 
 
Numero di serie corrisponde al “Produc ID” 
Paolo Tambani 
Citroen Italia 
Italia 
 
 
 

8. Dopo aver inserito i dati premere su “Avanti” , successivamente ancora su “Avanti”  e stampare la pagina 
ottenuta. 

9. Cliccare sul bottone “Si”  per attivare i tocken licenze; 
10. Inserire i seguenti dati: 

 
 
Per  Peugeot: 
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Programma licenze: Selecet license e cliccare su “Avanti” . 
Tipo prodotto: Licenza di accesso client di servizi Terminal di Windows 2000 server (per computer). 
Numero di contratto: 6552124. 
Numero di client: impostare il doppio del numero dei client remoti. 
 
 
Per  Citroen: 
 
Programma licenze: Selecet license e cliccare su “Avanti” . 
Tipo prodotto: Licenza di accesso client di servizi Terminal di Windows 2000 server (per computer). 
Numero di contratto: 4494054. 
Numero di client: impostare il doppio del numero dei client remoti. 
 
 
 

11. Dopo aver inserito i dati premere su “Avanti” , successivamente ancora su “avanti”  e stampare la pagina 
ottenuta. 

12. Cliccare sul bottone “Fine”  per terminare la registrazione sul sito. 
13. Dopo essersi registrati sul sito vi verranno forniti: 

·  l’ ID del server licenze; 
·  l’ ID del key pack. 

 
14. A questo punto necessita tornare sulla schermata “Welcom to Licenze Wizard”  del TS e cliccare su “Next” , 

apparirà la seguente schermata: 
 

 
 

15. Selezionare “World Wide Web”  e cliccare sul bottone “Next” , apparirà la seguente schermata: 
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16. Inserire l’ ID server licenze reperito sul sito e cliccare su “Next” . 
17. Verrà richiesto di installare le licenze, cliccare su “Next” . 
18. Inserire l’ ID key pack, reperito sul sito, e cliccare su “Next”  fino alla chiusura della finestra. 
19. Dopo aver eseguito queste procedure consegnare a Schiena le videate di “Windows Termianl Services”  

precedentemente registrate, al fine di aggiornare i files ACxx.XLS e APxx.XLS. 
 
 
 
Creazione floppy Terminal Server Client 
 
 
 
Per installare il Terminal server sul Client, si necessita della creazione, dal server, di due floppy 
d’ installazione per il client. Pertanto, dopo essersi forniti di due floppy formattato, operare come di 
seguito riportato: 
 

1. Cliccare dal desktop del terminal Server su “Start” , “Programs” , “Administrative Tools” , 
“Terminal Server Client Creator” , apparirà la seguente schermata: 
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Cliccare su “OK”   
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Installazione componente Terminal Server Client 
 
 
 
Dopo essersi muniti del floppy � � � � � � � � 	 
 � � � � � 	 � � � � � 
 , procedere all’ installazione di tale 
componente sul client appena installato. Pertanto: 
 

1. Inserire il floppy � � � � �� � � 	
 � � � � � 	� � � � � 
  nel client. 
2. Dal desktop, cliccare su “Start”  ed “Esegui…”. 

 
 

3. Digitare “a:\setup”  e cliccare su “Ok”. 
 
 

 
 

4. Cliccare su “Continue”. 
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5. Inserire il nome (“Name” ) e il gruppo (“Organization” ) della società di appartenenza e 
cliccare su “Ok” . 

 

 
 

6. Cliccare su “Ok”  per confermare. 
 

 
 

7. Cliccare su “ I Agree”. 
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8. Cliccare sull’ icona. 

 
9. Cliccare su “Continue”. 
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10. Al termine dell’ installazione cliccare su “Ok”. 
11. Dal desktop cliccare su “Start” , “Programmi”  e “Terminal Server Client” . 
12. Selezionare con il tasto destro del mouse la voce “Terminal Server Client”  e cliccare su 

“Copia” . 
13. Spostarsi con il cursore del mouse sul desktop e cliccarvi con il tasto destro del mouse. 
14. Selezionare la voce “ Incolla” ; sul desktop apparirà il collegamento a “Terminal Server 

Client” . 
15. Selezionarlo con il tasto destro del mouse e cliccare su “Rinomina”. 
16. Rinominare il collegamento in “Collegamento con sede principale”  in modo tale che il 

desktop del client risulti come in figura: 
 
 
 

17. Cliccare sull’ icona “Collegamento con sede principale”  e verificare la connessione al 
“Terminal Server”  selezionando il nome del Terminal Server e cliccando su “Connect” . 

 
 
Le operazioni di installazione del Terminal server Client vanno ripetute per tutti i client designati a 
collegarsi al Terminal Server; non sarà tuttavia più necessario creare ulteriori floppy d’ installazione 
poiché basterà riutilizzare sempre il medesimo. 
 
 
 
 
 
 



BERI ITALIA – uso interno 
 
 

BERDI002.DOC stampato il 06/06/2005 Pag. 40 

Configurazione stampante in ambiente Terminal Server 
 
 
 
Per poter stampare dal Terminal Server Client, si rende necessario installare la stampante sul client 
dal quale si sta operando, condividerla e configurarla sul Server DMS come stampante di rete. 
Pertanto distinguiamo le operazioni d’ installazione della stampante sul Terminal server Client e sul 
Server DMS. 
 
 

Installazione stampante su Terminal Server Client 
 
 
La stampante deve essere fisicamente installata sul client secondo la seguente procedura: 
 

1. Cliccare su “Avvio”  dalla barra del desktop. 
2. Selezionare “ Impostazioni”  e successivamente “Stampanti” . 
3. Cliccare sull’ icona “Aggiungi stampante”. 
4. Cliccare su “Avanti”  per iniziare l’ installazione. 
5. Selezionare “Stampante locale”  e cliccare su “Avanti” . 
6. Selezionare il produttore e il modello della stampante che si desidera installare. 
7. Selezionare il driver corrispondente Configurare la porta da utilizzare e cliccare su “Avanti” . 
8. Assegnare un nome alla stampante e cliccare su “Avanti” . 
9. Cliccare su “Sì”  per utilizzare la stampante come stampante predefinita e cliccare su 

“Avanti” . 
10. Cliccare su “Sì”  per stampare la pagina di prova e cliccare su “Avanti” . 
11. Cliccare su “Fine”. 
12. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla stampante installata e selezionare la voce 

“Condivisione…”. 
13. Nel tab “Condivisione”, all’ interno del campo “Condividi con nome”  indicare il nome della 

stampante che dovrà essere PRNxxy (xx = numero assegnato alla stazione di lavoro/login; 
y = numero progressivo di stampante). 

14. Cliccare su “Applica”  per confermare. 
15. Cliccare su “Ok”  per uscire dalla finestra. 

 
 

Installazione stampante sul Server DMS  per configurazione Terminal 
Server 

 
 
Sempre dal Terminal Server Client, collegarsi al Server DMS utilizzando l’utente “Administrator” , 
dopodiché procedere installando la stampante condivisa dal client. Pertanto: 
 

1. Dal desktop del Server DMS, cliccare su “Start” , “Settings”, “Printers”  e cliccare sull’ icona 
“Add Printer” . 

2. Selezionare “Network Printer Server”  e cliccare su “Next” . 
3. Selezionare la stampante condivisa dal client e cliccare su “Ok” . 
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4. Se richiesto indicare il percorso dei driver per la stampante per l’ambiente NT, situati in 
“C:\cdts40\i386” . 

5. Selezionare “No”per non utilizzare la stampante come stampante di default. 
6. Cliccare su “Next” . 
7. Cliccare su “Finish” per terminare l’ installazione. 
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Installazione Acrobat Reader 6.0 o Sup.  
 
Cliccare da barra delle applicazioni su Star t, Esegui, digitare il percorso del file di installazione, ad 
esempio : “D:\AdobeRdr60_I ta_full.exe”  e premere OK, seguire quindi le istruzioni del wizard 
per portare a termine l’ installazione.  
 

Installazione Iomega Zip 750 Mb USB 
 
Per il fatto che Windows 2000 Professional è installato e aggiornato alla Service Pack 4.0, è 
sufficiente collegare l’unità Iomega ad una porta USB affinché questa venga configurata e gestita 
dal sistema operativo, pertanto non è necessaria l’ installazione del software relativo. 
 

Installazione Office 2003 Small Business 
 
Inserire il Cd di Office nel lettore di cd, inizia, così, la procedura automatica per l’ installazione; 
la prima schermata richiede l’ inserimento del “Product Key” , si trova sul retro della custodia dei cd 
di installazione, digitare detto codice negli appositi campi e premere “Avanti” .  
Nota : il product key serve solo per l’ installazione, poi è necessario effettuare l’attivazione del 
prodotto via internet, direttamente alla Microsoft, in caso, questo non venga fatto, Office consente 
un massimo di 50 accensioni, dopo di che non è più utilizzabile. 
Digitare nome utente e ragione sociale del cliente, omettere le iniziali e premere “Avanti” ; 
selezionare “ Installazione Completa” , premere “Avanti”  e infine “ Installa” ; 
al termine dell’ installazione premere “Fine”. 
Non è necessario il re-boot del pc, ma è opportuno farlo. 
 
Ricordarsi di fare la registrazione come indicato da Microsoft prendendo nota nei vari step dei 
codici che vengono visualizzati. 
 

Installazione Norton Antivirus 2004 
 
Inserire il Cd di Norton Antivirus nel lettore per iniziare la procedura automatica per l’ installazione; 
alla schermata di avvio, selezionare “ Installa Norton AntiVirus 2004” ; 
come prima domanda, propone la scansione del sistema prima dell’ installazione, rispondere “No”; 
alla schermata di benvenuto, premere “Avanti” ; 
a quella successiva, spuntare “Accetto i termini del contratto di licenza”  e cliccare “Avanti” ; 
nelle successive schermate premere “Avanti” , “Avanti” , accettando quanto proposto di default, a 
questo punto inizia l’ installazione di NAV2004; 
al termine dell’ installazione viene proposta una schermata di report sulle attività svolte, premere 
“Avanti”  e poi “Fine” . 
Norton è installato, ora inizia la configurazione, premere “Avanti” ; 
la prima cosa è la registrazione ondine, premere “Registra in seguito”  e poi “Avanti” ; 
lasciare le impostazioni di default e premere “Avanti”  e poi “Fine” ; 
Spegnere e riaccendere il PC, anche se non necessario, è utile per riattivare correttamente tutti i 
servizi di Norton. 
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Configurazione Stampante 
 
A seconda delle esigenze del cliente, dell’ordine effettuato e dell’hardware già in suo possesso, 
procedere all’ installazione della stampante locale, LPT1. 
Qualora i driver di questa/e stampante/i non fossero tra quelle gestite da sistema operativo 
(W2000Pro) è necessario essere in possesso dei driver corretti o scaricarli da internet sul sito del 
produttore della stampante stessa. 
Per la stampante locale (client), dopo l’ installazione occorre modificare le proprietà avanzate 
impostando “ Invia direttamente alla stampante” . 
La stampante di sistema (server) deve essere installata, condivisa (il nome è da inserire nel 
parametro Sidauto) e nelle proprietà avanzate deve essere impostato “Utilizza lo spooler per 
accelerare le stampe”. 
Nel caso il server venga utilizzato anche come stazione di lavoro, la stampante di sistema deve 
essere installata anche come locale (vedi client) e deve essere quella predefinita. 
Per installare una stampante da W2K, premere Star t, Impostazioni, Stampanti; fare doppio clic su 
Aggiungi stampante, seguire le istruzioni e selezionare tra i modelli disponibili quello desiderato. 
Nel caso di stampanti non presenti nell’elenco, utilizzare i driver della stampante del produttore. 
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Introduzione 
 
Con questo manuale è possibile eseguire l’ installazione completa dell’applicativo SIDAUTO, 
relativo al Release 05/02-100 per la migrazione da ambiente DOS ad ambiente Windows, per le 
seguenti piattaforme: 
 

 SERVER CLIENT 
Monoposto Windows 2000 Pro (Ita/Ing)  
   

Mini Lan Windows 2000 Pro (Ita/Ing) Windows 2000 Pro (Ita/Ing) 
   

Rete Windows 2000 Server (Ita/Ing) Windows 2000 Pro (Ita/Ing) 
 
L’ installazione è possibile da un CD autopartente oppure da una periferica alternativa (IomegaZIP) 
non necessariamente autopartente. 
 
Contenuto del Supporto. 
 

Programma INF AUTORUN.INF Gestisce la partenza automatica pel programma. 
Programma Cobol INSTALLA.EXE Gestisce e controlla l’ installazione. 
Programma DOS ESEGUI.BAT Primo programma (lanciato automaticamente). 
   

Cartella DAT Contiene i comandi SUNBELT. 
 GARFILCE Contiene gli archivi per il PGC Concessionario. 
 GARFILOF Contiene gli archivi per il PGC Officina. 
 EXE Contiene i programmi. 
 TXTI Contiene gli archivi dell’area di lavoro. 
 TXTU Contiene gli archivi dati di Citroen e Peugeot. 
 TXTVCIT Contiene Listini e Tempari di Citroen. 
 TXTVPEU Contiene Listini e Tempari di Peugeot. 
 UTILITY Contiene gli archivi comuni e le personalizzazioni. 
 DOCUMENTAZIONE Contiene il manuale per la preparazione più 

programma creazione password (PWD.EXE) 
 R0401 Contiene l’aggiornamento al release 04/01-102 
 R0502 Contiene l’aggiornamento al release 05/02-100 

 
 
La Ditta “01 FFFF” creata avrà le seguenti caratteristiche: 

·  Sarà bloccata (campo 9 parametro DITT uguale “B” ) 
·  Nella cartella TXTU saranno presenti solo gli archivi di servizio e della contabilità, relativi 

all’anno in corso. 
·  In NFILES saranno presenti solo gli archivi di servizio e della contabilità, relativi all’anno 

in corso. 
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Installazione Server o Monoposto 
 
Sono previste due modalità di partenza dell’ installazione. 

1) Se si installa l’applicativo da IomegaZIP eseguire quanto segue: 
a. Aprire una finestra DOS 
b. Posizionarsi sul disco corrispondente alla periferica 
c. Digitare ESEGUI e premere [INVIO] 

 
A questo punto si presenterà la videata per la scelta delle caratteristiche dell’ installazione. 

 
2) Se l’ installazione parte da CD, inserire il supporto ed attendere che compaia la videata per la 

scelta delle caratteristiche dell’ installazione. Nel caso l’autorun non esegua la partenza 
dell’applicazione, procedere come al punto uno. 

 
Nel caso sia già stata fatta una installazione di SIDAUTO sulla stessa macchina, onde evitare di 
sovrascrivere le aree già presenti, è prevista la segnalazione e la richiesta di una autorizzazione 
(password) per continuare con l’ installazione. 
Questo controllo è la prima cosa che viene eseguita alla partenza e, in caso positivo, propone la 
seguente videata 
 

 
 
I tasti funzionali gestiti e utilizzabili sono i seguenti. 

·  Con [ESC] si abbandona l’ installazione. 
·  Con [INVIO] si conferma la digitazione della password. 

 
I dati a sinistra vengono impostati automaticamente e sono riferiti alla precedente installazione. 
In base a questi dati verrà fornita da BERI una password da inserire per poter proseguire. 
Inserendo la password corretta (che è mascherata da asterischi), si può passare alla digitazione delle 
caratteristiche dell’ installazione, tenendo presente che i dati già presenti sulla macchina ver ranno 
sovrascr itti. 
La password verrà ottenuta tramite un programma supplementare non presente sul supporto. 
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La videata per l’ inserimento delle caratteristiche dell’ installazione è la seguente. 
 

 
 
Nel caso di “ r ipreparazione” , tutti i dati inser iti in questa videata verranno sovrascr itti. 
 
Per ogni campo, le scelte possibili sono indicate in azzurro. 
I dati da inserire sono: 
 

(* ) MARCA: Prevede “C”  “P”. (Vedi Planning Installazione pag.1) 
 MODULO: Prevede “1”  “2”  “3”  “4” . (Vedi Planning Installazione pag.4) 
(* ) AMBIENTE: Prevede “M” “W”. Aggiorna il parametro DISC. 

(Vedi Planning Installazione pag.1) 
(* ) CLIENT: Imposta fisso “3” (Windows). 
 CODICE CE: Campo numerico. (Vedi Planning Installazione pag.1) 

Il primo chr (1 o 2) è già impostato in base alla marca. 
 NOME DITTA: Imposta fisso “Migrazione DOS/WIN” . 
(* ) DCS: Prevede “NO” “SI ”  (se Monoposto imposta fisso “NO”). 
 DRIVE DI BACKUP: Prevede “D”  “E”  “F” . 
(* ) TIPO BACKUP: Prevede da “0”  a “4” . 
 PROCEDURE: Vengono impostate in modo fisso e non sono modificabili. 

Sono tutte impostate a “N”  tranne la Contabilità che è a “S” . 
 
I campi evidenziati con (* ) devono essere impostati correttamente (vedi disposizioni Planning). 
Gli altri campi verranno, in ogni caso, sovrascritti dalla Ditta “01 FFFF”  copiata. 
 
I tasti funzionali gestiti e utilizzabili sono i seguenti. 

·  Con [ESC] si torna sempre alla situazione precedente. 
·  Con [INVIO] si confermano le scelte. 
·  Con [F2] si torna al campo precedente. 
·  Con [F1] si conferma la partenza dell’ installazione. 

 
Quando la procedura è partita (dopo la conferma con [F1]) non può essere interrotta. 
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Durante l’ installazione, sulla destra della videata viene segnalata di volta in volta la fase che si sta 
eseguendo (colore bianco) e quelle eseguite (colore verde). 
 

 
 
Descrizione delle fasi. 
 
Creazione Cartelle Vengono create tutte le cartelle necessarie al funzionamento 

dell’applicativo SIDAUTO, in base all’ambiente scelto. 
  

Mappa i Dischi Vengono mappati i dischi I/J/T/U/V necessari al funzionamento 
dell’applicativo SIDAUTO. 

  

Copia Archivi Vengono copiati gli archivi e le cartelle comuni. 
  

Personalizza Ambiente Vengono personalizzati gli archivi RUN386 , BERIPIFJ e 
PLBWIN in base all’ambiente scelto. 

  

Resetta Attributi Toglie l’attributo di sola lettura agli archivi copiati. 
  

Modifica Archivio TABLE Personalizza i parametri in base alle scelte fatte. 
  

Modifica Archivio PILOTAF1 Personalizza il settore 00. 
  

Modifica Archivio TABLEF2 Personalizza i parametri in base alle scelte fatte. 
  

Modifica Archivio NFILES Inserisce i riferimenti agli archivi ARTAB, CONTO, CTA, 
VNVEN e FMLS per l’anno in corso e l’anno precedente. 

  

Crea Archivi CTA Crea in TXTU gli stessi archivi ARTAB, CONTO, CTA inseriti 
precedentemente in NFILES. 

  

Personalizza Client Viene modificato l’archivio AUTOEXEC e copiati gli archivi 
necessari per i collegamenti e il richiamo di Sidauto. 
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Al termine compare il seguente messaggio: 
 
 
 
 
 
 
 
In ultima fase viene creato l’archivio che servirà come controllo presenza installazione. 
Proseguendo verranno eseguiti il REFORMAT degli archivi e l’ installazione è conclusa. 
 
Per il riavvio del sistema operativo, eseguire quanto richiesto dal messaggio: 
 

·  Primo caso (di regola per OS Windows 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo un tasto la macchina verrà automaticamente riavviata e sarà possibile rimuovere il CD 
dal lettore. 
 

·  Secondo caso (di regola per OS Windows 98) 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo un tasto, sarà possibile rimuovere il CD dal lettore. 
 
 
Per il controllo e la registrazione di quello che è avvenuto durante l’ installazione, sulla ROOT del 
disco C: verrà creato l’archivio FILOG.LOG contenente appunto un riferimento a tutte le 
operazioni eseguite e il loro esito. 
 
 
Per poter utilizzare Sidauto, occorre eseguire gli indici totali (procedura 21 scelta 49). 
 
 

PROGRAMMA  TERMI NATO.  
Pr emendo - ESC-  ver r à esegui t o i l  REFORMAT degl i  ar chi v i   

TABLE,  PI LOTA,  TABLEF2,  NFI LES,  ARTAB e ARCLI E.  
Al  t er mi ne l a pr ocedur a sar à compl et a.  

Pr emi  un t ast o per  r i avvi ar e i l  s i s t ema ed 
est r ai  i l  suppor t o ut i l i zzat o per  i l  car i cament o.  

 
Pr emer e un t ast o per  cont i nuar e .  .  .  

Pr emi  un t ast o,  est r ai  i l  suppor t o ut i l i zzat o  
per  i l  car i cament o e r i avvi a i l  s i s t ema manual ment e.  

 
Pr emer e un t ast o per  cont i nuar e .  .  .  
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Nel caso di installazione non Novell, occorre modificare l’Operazione Pianificata DMSIPL.JOB, la 
quale deve essere personalizzata con il nome computer e utente che la deve eseguire (di regola 
administrator). 
 
Posizionarsi nella cartella C:\WINNT\TASKS. 
Con il tasto destro del mouse cliccare sull’ icona DMSIPL e selezionare l’opzione Proprietà. 
 

 
 
A questo punto, verificare che il nome utente sia un amministratore. 
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Selezionare Imposta password e, se l’utente ha una password, occorre indicarla dove richiesto. 
 

 
 
Cliccare il tasto OK per salvare la password, anche se essa è blank. 
 
Al termine cliccare il tasto OK per salvare le impostazioni. 
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Installazione Client 
 
Per installare un Client DCS in prima partizione, occorre lanciare, dal client stesso tramite la 
procedura Esegui (pulsante Start), il programma “ \\Server01\DAT\XCLIENT\SETDCS1.EXE”. 
 
Per installare i Client in altri ambienti, occorre lanciare con le stesse modalità, il programma 
“ \\Server01\DAT\XCLIENT\SETUPCLI .EXE”. 
Verrà visualizzata la seguente videata: 
 

 
 
I tasti funzionali gestiti e utilizzabili sono i seguenti. 

·  Con [ESC] si esce dal programma. 
·  Con [F1] si conferma la partenza dell’ installazione. 

 
 
Durante l’ installazione, sulla destra della videata viene segnalata la fase che si sta eseguendo 
(colore bianco) e quelle eseguite (colore verde). 
 

 
 
Al termine compare il seguente messaggio: 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Occorre creare in Sidauto l’utente relativo alla stazione di lavoro preparata. 
 

PROGRAMMA  TERMI NATO.  
 

Ri avvi ar e i l  CLI ENT per  l avor ar e i n SI DAUTO.  
Pr emi  ESC per  usci r e.  
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Per il controllo e la registrazione di quello che è avvenuto durante l’ installazione, sulla ROOT del 
disco C: verrà creato l’archivio FILOG.LOG contenente appunto un riferimento a tutte le 
operazioni eseguite e il loro esito. 
 
 
Nell’ installazione di un client appartenente ad un dominio (Windows 2000 Server) è previsto che la 
mappatura dei dischi sia fatta al momento del login tramite uno script. 
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Creazione PASSWORD 
 
Il programma PWD.EXE, allegato qui sotto, permette di creare la password per la reinstallazione di 
SIDAUTO. 
Può essere eseguito da qualsiasi posizione, da qualunque macchina e presenterà la seguente videata. 
 

 
 
Le informazioni da inserire sono quelle fornite in fase di installazione. 
In ogni caso vengono fatti alcuni controlli formali. 
 

DATA:  Deve essere numerica e diversa da zero. 
Il giorno non deve essere maggiore di 31. 
Il mese non deve essere maggiore di 12. 

ORA:  Deve essere numerica (può essere zero). 
L’ora non deve essere maggiore di 23. 
I minuti e i secondi non devono essere maggiori di 59. 

DRIVE DI PARTENZA:  Può essere “D”  “E” “F” .. 
MARCA:  Può essere “C”  “P”. 

MODULO:  Può essere “1”  “2”  “3”  “4” . 
AMBIENTE:  Può essere “M” “W” 

 
I tasti funzionali gestiti e utilizzabili sono i seguenti. 

·  Con [ESC] si chiude il programma. 
·  Con [INVIO] si confermano i campi inseriti.  
·  Con [F2] si torna al campo precedente. 
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Al termine dell’ inserimento delle informazioni, verrà proposta la password. 
 

 
 
La password è sempre lunga 6 caratteri di cui: 
 chr 1 e 2 sono sempre numerici 
 chr 3  è sempre alfabetico 
 chr 4 e 5 sono sempre numerici 
 chr 6  è sempre alfabetico 
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Sistema 
 


 �� ( $� � ���
 

·  Configurare le eventuali stampanti sul server e sui client, come indicato nel presente 
manuale (pag. 12). 

 
 

� � � � � �� �� � ��
 

·  Condividere le cartelle DAT – EXE – TXTI  – TXTU – TXTV – AGTORELE - 
TRANSFER presenti sul disco C:\ del server, con gli stessi nomi. 

·  Nel programma batch MAP.BAT presente in “Esecuzione Automatica”  occorre aggiungere 
il mappaggio delle nuove cartelle. 

 
c:\winnt\system32\subst W: c:\transfer 
c:\winnt\system32\subst Z: c:\agtorele 

 
 

� � ( � �� � ( $� �� � �
 

·  Per convenzione, il nome computer del server deve essere SERVER01. 
·  Per convenzione, il nome computer dei client deve essere CLIENTnn, dove nn è un 

progressivo che va da 02 in avanti (sono ammessi anche alfanumerici, purchè univoci). 
 
 

Server Sidauto 
 

#� � � ( � �� � �*�� � ( $� �� � �
 

a. Modificare il campo 01) Tipo computer impostando “W”. 
b. Modificare il campo 06) Sistema Operativo Client impostando “3” . 
c. Uscire e rientrare in Sidauto per attivare la modifica. 
d. Inserire nel campo 08) Nome server il nome computer “SERVER01”. 
e. Inserire nel campo 09) Nome stampante condivisa il nome della eventuale stampante 

prevista sul server (nome condivisione). 
f. Uscire e rientrare in Sidauto per attivare le modifiche. 
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a. Creare i nuovi PORT per le stazioni di lavoro aggiunte. 
 
 

Client Sidauto 
 

a. Installare i client come indicato nel presente manuale (pag. 28). 
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Introduzione 
 
Questo manuale contiene tutte le informazioni e tutti i passaggi per trasferire una o più Ditte da un 
ambiente (PC) ad un altro. 
 

Ambiente di par tenza Ambiente di ar r ivo 
  

- Monoposto DOS / Win98 
- LAN Novell DOS 

- Monoposto Win2000 
- Minilan Win2000 
- Rete Win2000 

 

� � �� �( � � �� � ��. � � � � � ���
 

a. E’  previsto che il Release di partenza sia 03/02-000 o superiore. 
b. Nessuna modifica relativa al modulo viene eseguita. 
c. Vengono trasferiti solo i dati strettamente legati a Sidauto. 

Archivi con estensione “ .SAV” , “ .ROV”, “ .OLD”, etc non vengono trasferiti. 
d. Non vengono trasferite le stampe con estensione “ .STP”  o altro. 

 
I punti indicati rispettano l’ordine cronologico delle operazioni. 
 

Contenuto Dei CD 
 
Viene fornito un CD che contiene il software per l’ installazione (descritto a pagina 11) e il presente 
manuale con le specifiche. 
Il secondo CD contiene tutti i manuali degli applicativi Sidauto sotto elencati. 
 

·  Cartella Documentazione (Tutti i documenti sono in formato PDF) 
- SIDCT001 (Manuale Sidauto Contabilità Gestione) 
- SIDCT002 (Manuale Sidauto Contabilità Tabulati) 
- SIDPC001 (Manuale Sidauto Procedure Comuni) 
- SIDMO001 (Manuale Sidauto Magazzino/Officina) 
- SIDVN001 (Manuale Sidauto Vetture Nuove) 
- SIDVO001 (Manuale Sidauto Vetture Occasione) 
- DOCUS030.401_102 (Manuale Sidauto Release 04/01-102) 
- DOCUS030.502_100 (Manuale Sidauto Release 05/02-100) 

 
·  Cartella R0401 

- AGGPR001.ZIP (Aggiornamento al Release 04/01-102) 
 

·  Cartella R0502 
- AGGPR001.ZIP (Aggiornamento al Release 05/02-100) 
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Operazioni Da Eseguire 
 

#� � �� �-�4�#� �3 �� �4�� � � �� ��� � �� � � �
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a. Caricare il CD ed eseguire la normale procedura di installazione (monoposto o server) più 
gli eventuali client. 

 
b. Eseguire indici totali della Ditta, per l’anno in corso. 

- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 49 (Riorganizzazione archivi) 
- Scelta 3 (Totale) 
- Selezionare tutte le procedure presenti 

 
 

#� � �� �, �4�#� �� � 
 �4�
 � � � �� � � �� �� � � � �$� � ��  � � �� � �� �� �$� � �� � � � 5�
 
ATTENZIONE!!! 
Da questa fase, nel caso di LAN, tutti i client devono essere spenti, ad eccezione di quello su 
cui si deve lavorare. 
 
·  Operazioni da eseguire manualmente. 
 

a. Creare una cartella in cui salvare le aree (es. \BERIDOS). 
 

b. Copiare nella cartella \BERIDOS le seguenti cartelle: 
\EXE  in \BERIDOS\EXE 
\DAT  in \BERIDOS\DAT 
\TXTI  in \BERIDOS\TXTI 
\TXTU  in \BERIDOS\TXTU 
\TXTV  in \BERIDOS\TXTV 

 
Nel caso ci siano problemi di spazio sul disco, non salvare gli archivi * .ISI. 
In caso di ripartenza, occorre eliminare il contenuto delle cartelle in linea, copiare il contenuto delle 
cartelle salvate e ripartire dal punto 3. 
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·  Da eseguire solo per le Ditte da trasferire. 
 

a. Per verificare le Ditte presenti: 
- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 8 (Parametri di servizio) 
- Scelta 2 (Ditte) 

 

 
 

In questo caso le Ditte presenti sono 3: DITTA01 – DITTA31 – DITTA51. 
 

b. Dalla procedura 21 (Utilità) premere il tasto [F2] e digitare il numero della Ditta da trattare. 
 

c. Eseguire indici totali della Ditta, per l’anno in corso. 
- Scelta 49 (Riorganizzazione archivi) 
- Scelta 3 (Totale) 
- Selezionare tutte le procedure presenti 

 
d. Eseguire dal punto “b.”  per le altre eventuali Ditte da trasferire. 
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a. Da Chevron/Leone verificare in basso a destra il Release installato. 
 

b. Nel caso 04/01 sia già installato passare al “Punto 5” . 
 

c. Copiare il file AGGPR001.ZIP dalla cartella \R0401 presente sul CD nella cartella 
\AGTORELE (togliere l’eventuale attributo di sola lettura). 

 
d. Installa Release. 

- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 2 (Aggiornamento programmi) 
- Digitare “$”  per iniziare 
- Scelta 1 (e-mail / Telescarico) 

 
e. Al termine stampare tabulato S44 da inviare a BERI. 

 
 

#� � �� �*�4�#� �� � 
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a. Copiare il file AGGPR001.ZIP dalla cartella \R0502 presente sul CD nella cartella 
\AGTORELE (togliere l’eventuale attributo di sola lettura). 

 
b. Installa Release. 

- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 2 (Aggiornamento programmi) 
- Digitare “$”  per iniziare 
- Scelta 1 (Telescarico) 

 
c. Al termine stampare tabulato S44 da inviare a BERI. 
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·  Questa fase deve essere eseguita per ogni Ditta da trasferire.  

Lo spostamento tra le Ditte, avviene dalla procedura 21 (Utilità) tasto [F2] (vedi punto 3). 
 

a. Dalle procedure di servizio (scelta A01) lanciare il programma T00UT019. 
 

b. Selezionare scelta 1) Preparazione e digitare le informazioni richieste. 
 

- Impostazioni nuova Ditta:  [INVIO] per tutti i campi 
ATTENZIONE! – Le informazioni relative alla nuova Ditta saranno r ichieste nella 

successiva fase di car icamento (Punto 8). 
- Impostazioni nuovo Ambiente:  “M”  se Monoposto  “W” se Minilan o Rete. 
- Impostazioni nuovo OS:   Imposta fisso “3”  Windows. 

 
c. Il programma crea gli archivi TXTId.ZIP, TXTUd.ZIP e TXTVd.ZIP nella cartella \TXTI  e 

chiede se si vogliono salvare su floppy. 
- Rispondendo “S” il programma provvede a trasferire gli archivi zippati su floppy. 

(Seguire le indicazioni del programma). 
Il numero dei supporti necessari è indicato alla sinistra di ogni archivio. 
Gli archivi zippati rimangono nella cartella \TXTI. 

- Rispondendo “N” gli archivi zippati rimangono nella cartella \TXTI. 
 
 

#� � �� �: �4�#� �� � 
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a. Il trasferimento può essere fatto in qualsiasi modo. 
 

- Se sono stati utilizzati i floppy il caricamento successivo può essere fatto da floppy. 
(Seguire le indicazioni del programma). 

- Se viene usato un altro sistema, gli archivi zippati devono essere posizionati nella 
cartella \TXTI del PC Win (togliere l’eventuale attributo di sola lettura). 

 



BERI ITALIA – uso interno 
 
 

BERDI002.DOC stampato il 06/06/2005 Pag. 63 

 
 

#� � �� �; �4�#� �3 �� �4�#�� $� � � � �� � � �&� � �&� ( � � �� �� ���� �
 
·  Questa fase deve essere eseguita per ogni Ditta da trasferire. 

Non è necessario posizionarsi su una particolare Ditta per eseguire il caricamento. 
 

a. Dalle procedure di servizio (scelta A01) lanciare il programma T00UT019 
 

b. Selezionare scelta 2) Car icamento e digitare le informazioni richieste. 
 

- Impostazioni nuova Ditta: 
ATTENZIONE! – Le informazioni relative alla nuova Ditta sono quelle indicate in 

fase di preparazione (Punto 6). 
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·  Al termine della migrazione, dalla cartella Documentazione presente sul CD, copiare sul 

desktop del Server (o monoposto) tutti i manuali che iniziano con SID*.PDF e 
DOCUS030*.PDF. 
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·  E’  consigliabile effettuare un collegamento al sito BERI (www.ber i-italia.com) per eseguire 

l’allineamento con eventuali nuovi aggiornamenti disponibili. 
 

a. Release / Aggiornamento. 
Il download del Release / Aggiornamento deve essere fatto nella cartella \AGTORELE. 

 
- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 2 (Aggiornamento programmi) 
- Digitare “$”  per iniziare 
- Scelta 1 (Telescarico) 

 
·  Al termine stampare tabulato S44 da inviare a BERI. 
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b. L istino PR 

Il download del Listino PR deve essere fatto nella cartella \TRANSFER\01\RECEP. 
 

·  Nel caso di Modulo “A” : 
- Procedura 07 (Responsabile Magazzino Livello 1) 
- Scelta 27 (Aggiornamento listino prezzi) 

 
·  Nel caso di Modulo “B” : 

- Procedura 07 (OA Responsabile Magazzino & Officina) 
- Scelta 26 (Aggiornamento listino prezzi) 

 
·  Nel caso di Modulo “C” : 

- Procedura 03 (OG Officina) 
- Scelta 11 (Aggiornamento listino prezzi) 

 
·  Per tutti: 

- Scelta 1 (Telescarico) 
- Scelta 1 (Completo) 
- Se viene richiesto quale listino è da caricare: 

- Scelta 1 (Citroen / Peugeot) 
 

c. Tempar io officina 
Il download del Tempario Officina deve essere fatto nella cartella 
\TRANSFER\01\RECEP. 

 
- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 32 (Caricamento Tempario officina) 
- Scelta 1 (Telescarico) 

 
d. Operazioni preventive (solo per Peugeot) 

Il download delle Operazioni Preventive deve essere fatto nella cartella 
\TRANSFER\01\RECEP. 

 
- Procedura 21 (Utilità) 
- Scelta 34 (Caricamento Operazioni Preventive) 
- Scelta 1 (Telescarico) 
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